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      Model                   Typ              Wydajność              Czynnik       

Ścienny
A5WM-G

Multi - split
A4MSD/ST

Podsufitowo-
przypodłogowy
A5CM-E R5CM-D

Kasetonowy
A5CK-A/C

Kanałowy
A5CC-C/D

Kanałowy
ADB

System
VRF

2,8 kW - 7,6 kW

2,6 kW - 10,6 kW

3,8 kW - 16,1 kW

2,8 kW - 14,2 kW

2,8 kW - 16,4 kW

21,4 kW - 42,5 kW

25 kW - 102 kW

Spis treści

R410A

R407C

R410A

R410A

R410A

R407C

R410A
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Nanotechnologia
Nanocząsteczki srebra znajdujące się 
we wnętrzu klimatyzatora i obecne 
w poszczególnych elementach 
filtracyjnych, łączą się z bakteriami
i innymi zarazkami, niszczą ich osłony, 
zabijając w ten sposób praktycznie 
wszystkie bakterie i groźne grzyby 
znajdujące się w powietrzu.

Łatwy Serwis
Klimatyzatory serii G zapewniają 

łatwiejszy dostęp do wnętrza jednostki 
w celu oczyszczenia filtra lub jonizatora.

Jonizator (Standard)
Jonizator wytwarza strumień zjonizowanych 
cząsteczek zapewniając świeżą atmosferę 
w pomieszczeniu.

Potrójny Wymiennik Ciepła 
Zwarta konstrukcja potrójnego wymiennika ciepła 

zapewnia większą powierzchnię wymiany ciepła
dla uzyskania wyższej sprawności.

Nowy Estetyczny Wygląd
Nowoczesna jednostka o eleganckim 
wyglądzie wkomponowuje się w wystrój 
każdego pomieszczenia. 
Lampki sygnalizacyjne umieszczone na 
środku panelu ułatwiają kontrolę stanu 
jednostki z każdego miejsca.

Klimatyzatory ścienne

NanoPhotocatalyst – 150  razy 
silniejszy niż węgiel aktywny

NanoSilver – usuwa 
bakterie i zarazki

Filtr wstępny
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Autorestart
Funkcja zapewnia ciągłość pracy 

urządzenia, w chwilach zaniku napięcia
powraca do ustawień osobistych użytkownika.

Personalizacja Ustawień
Umożliwia użytkownikowi zaprogramowanie 
i zachowanie w pilocie 2 grup ustawień 
(włącznie z ustawieniem timera). 
Ustawienia użytkownika mogą być zmieniane 
zgodnie z jego osobistymi preferencjami.

Klimatyzatory ścienne
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Ustawienie temperatury

Włącznik/Wyłącznik

Ustawienia włączenia timera

Jonizator
Tryb TURBO

Ustawienia osobiste

Ustawienia wyłączenia timera
Tryb pracy

Tryb SWING

Tryb wentylatora

Tryb SLEEP

Ustawienia zegara timera

Typ jednostki Klimatyzatory ścienne SERIA G

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5WM 10GR A5WM 15GR A5WM 20GR A5WM 25GR A5WM 301R 

jedn. zewn. A5LC 10CR A5LC 15CR A5LC 20CR A5LC 25CR A5LC 28CR 

Wydajność
chłodzenie W 2780 3520 5230 5960 7620

grzanie W 2780 3520 5280 6450 7620

Model chłodzący
jedn. wewn. A5WM 10G A5WM 15G A5WM 20G A5WM 25G A5WM 311

jedn. zewn. A5LC 10C A5LC 15C A5LC 20C A5LC 25C A5LC 28C

Wydajność chłodzenie W 2780 3520 5230 5960 7620

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 3.9 5.4 7.2 8.4 12.2

grzanie A 3.4 4.9 6.8 8.4 11.6 

Pobór mocy
chłodzenie W 867 1230 1630 1860 2560

grzanie W 747 1080 1546 1870 2442

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jedn.wewn. W/Ś/N dB(A) 39/34/28 42/36/29 43/40/35 49/44/42 49

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jedn.zewn. max dB(A) 46 49 52 52 54

Przepływ powietrza m3/h 510 590 830 1430 1140

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.73 0.83 1.37 1.54 1.75

Średnice rur
ciecz mm / cal 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 9.52 / 3/8 

gaz mm / cal 9.52 / 3/8 12.70 / 1/2 15.88 / 1/2 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 

Długość rur max m 12 12 15 15 35

Różnica wysokości max m 5 5 8 8 15

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 899 x 198 x 260 899 x 198 x 260 1062 x 222 x 304 1062 x 222 x 304 1200 x 200 x 360

jedn. zewn. mm 700 x 250 x 540 700 x 250 x 540 855 x 328 x 648 855 x 328 x 750 855 x 328 x 750

Waga netto
jedn. wewn. kg 12 12 16 16 17

jedn. zewn. kg 31 35 59 62 68

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.
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Szeroka Możliwość Dopasowania Instalacji
System Multi Split łączy dwie lub trzy jednostki wewnętrzne tego samego typu i tej samej wydajności z jedną 
jednostką zewnętrzną, aby zapewnić komfortowe warunki dla kilku pomieszczeń jednocześnie.
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A4MST

A4MSD

Klimatyzatory ścienne MULTI

Typ jednostki Klimatyzatory ścienne multi

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. 2 x AWM10GR 2 x AWM15GR 3 x AWM10GR 3 x AWM15GR

jedn. zewn. A4MSD1010AR A4MSD1515AR A4MST101010AR A4MST151515AR

Wydajność
chłodzenie kW 2 x 2640 2 x 3080 7910 (2640 - 7910) 10550 (3520 - 10550)

grzanie kW 2 x 2640 2 x 3370 7910 (2640 - 7910) 9670 (3220 - 9670)

Model chłodzący
jedn. wewn. 2 x AWM10G 2 x AWM15G 3 x AWM10G 3 x AWM15G

jedn. zewn. A4MSD1010A A4MSD1515A A4MST101010A A4MST151515A

Wydajność chłodzenie kW 2 x 2640 2 x 3080 7910 (2640 - 7910) 10550 (3520 - 10550)

Zasilanie V / Hz 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50 220 ~ 240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 4.21-8.14 6.73-12.86 12.92 18.68

grzanie A 4.21-7.62 6.73-12.46 11.72 17.78

Pobór mocy
chłodzenie W 996-1916 1470-2970 1236-2943 1698-4182

grzanie W 994-1786 1480-2718 2622 3675

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 39/34/28 42/36/29 39/34/28 42/36/29

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jednostka zewnętrzna max dB(A) 56 56 61 62

Przepływ powietrza m3/h 3825 5100 6370 7650

Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C

Ilość czynnika chłodniczego kg 2 x 0.75 2 x 0.8 3 x 0.75 3 x 0.8

Średnice rur
ciecz mm / cal 2 x 6.35 / 2 x 1/4 2 x 6.35 / 2 x 1/4 3 x 6.35 / 3 x 1/4 3 x 6.35 / 3 x 1/4

gaz mm / cal 2 x 9.52 / 2 x 3/8 2 x 12.7 / 2 x 1/2 3 x 9.52 / 3 x 3/8 3 x 12.7 / 3 x 1/2

Długość rur max m 12 12 12 12

Różnica wysokości max m 5 5 5 5

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 899 x 198 x 260 899 x 198 x 260 899 x 198 x 260 899 x 198 x 260

jedn. zewn. mm 840 x 330 x 646 840 x 330 x 646 960 x 437 x 632 960 x 437 x 632

Waga netto
jedn. wewn. kg 12 12 12 12

jedn. zewn. kg 63 65 97 109

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.



www.teoma.pl www.teoma.pl

Typ jednostki

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5WMX 10GR A5WMX 15GR A5WMX 20GR A5WMX 25GR 

jedn. zewn. A5LCX 10CR A5LCX 15CR A5LCX 20CR A5LCX 25CR 

Wydajność
chłodzenie W 2785 (812 - 3272) 3517 (812 - 4430) 5275 (1465 - 5862) 6155 (1465 - 6741)

grzanie W 3370 (791 - 4588) 3810 (791 - 4739) 5568 (1465 - 6155) 6448 (1465 - 7034)

Model chłodzący
jedn. wewn. A5WMX 10G A5WMX 15G A5WMX 20G A5WMX 25G

jedn. zewn. A5LCX 10C A5LCX 15C A5LCX 20C A5LCX 25C

Wydajność chłodzenie W 2785 (812 - 3272) 3517 (812 - 4430) 5275 (1465 - 5862) 6155 (1465 - 6741)

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 3.9 5.3 7.9 11.3

grzanie A 4.5 5.0 8.0 11.8

Pobór mocy
chłodzenie W 820 (242 - 1038) 1100 (242 - 1559) 1632 1991

grzanie W 930 (231 - 1455) 1057 (231 - 1865) 1631 2013

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 38/35/30 39/36/31 44/40/35 49/43/40

Poziom ciśnienia akustycznego - 
jednostka zewnętrzna max dB(A) 47 52 53 56

Przepływ powietrza m3/h 510 560 930 1070

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.80 0.94 1.30 1.40

Średnice rur
ciecz mm / cal 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 

gaz mm / cal 9.52 / 3/8 12.70 / 1/2 15.88 / 1/2 15.88 / 5/8 

Długość rur max m 12 12 15 15

Różnica wysokości max m 5 5 8 8

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 899 x 198 x 260 899 x 198 x 260 1062 x 222 x 304 1062 x 222 x 304

jedn. zewn. mm 700 x 250 x 540 700 x 250 x 540 855 x 328 x 648 855 x 328 x 750

Waga netto
jedn. wewn. kg 9.5 9.5 15 15

jedn. zewn. kg 38 38 50 50

Ekologia
Klimatyzatory wypełnione ekologicznym 

czynnikiem chłodniczym R410A, 
z zerowym wskaźnikiem zubożenia 

warstwy ozonowej.

Najwyższy Poziom Komfortu
Inverter to nowoczesny system sterowania, gwarantuje 

płynną i cichą pracę sprężarki, zapewnia stabilizację
 temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu 

oraz niski koszt eksploatacji.

Zwiększona Efektywność Energetyczna
W porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami system
inwerterowy pozwala oszczędzić do 30% energii 
i zapewnia wyższą sprawność urządzeń (COP i EER).

Precyzyjna Regulacja
W zależności od temperatury i wilgotności
powietrza zewnętrznego silnik sprężarki
automatycznie dobiera optymalną prędkość
obrotową i samoczynnie dopasowuje się
do obciążenia chłodniczego pomieszczenia.

Klimatyzatory ścienne z inverterem
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Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.
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Możliwość Instalacji przy Podłodze i pod Sufitem
Uniwersalne zastosowanie jednostki wewnętrznej umożliwia 

montaż pod sufitem lub przy podłodze, 
w zależności od charakteru każdego wnętrza.

Nowoczesny Wygląd
Nowoczesna jednostka stanowi 
uzupełnienie wystroju wnętrza każdego 
pomieszczenia.

A5CM-E

R5CM-D

Tryb Auto
Praca w trybie AUTO umożliwia 

przełączanie się jednostki między 
trybem grzania i chłodzenia 

w zależności od aktualnej i wymaganej 
temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja SWING
Funkcja swing zapewnia równomierną 
dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

Dwudrogowy Nawiew
Jednostka jest standardowo 
wyposażona w dwudrogowy 
nawiew, z przodu i na spodzie, 
aby zapewnić doskonałą 
dystrybucję zarówno zimnego 
jak i ciepłego powietrza.
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Klimatyzatory podsufitowe

System Sterowania

   
       
                                                                     Pilot naścienny

Pilot bezprzewodowy            
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Klimatyzatory podsufitowe
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Typ jednostki Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe SERIA E

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5CM 15ER A5CM 20ER A5CM 25ER A5CM 28ER

jedn. zewn. A5LC 15CR A5LC 20CR A5LC 25CR A5LC 28CR

Wydajność
chłodzenie kW 3780 5130 5860 7620

grzanie kW 3460 5420 6450 7770

Model chłodzący
jedn. wewn. A5CM 15E A5CM 20E A5CM 25E A5CM 28E

jedn. zewn. A5LC 15C A5LC 20C A5LC 25C A5LC 28C

Wydajność chłodzenie kW 3780 5130 5860 7620

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 6.0 7.6 8.9 12.6 

grzanie A 5.1 6.6 9.1 11.7

Pobór mocy
chłodzenie W 1268 1723 1973 2670

grzanie W 1138 1493 2003 2420

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 48/43/41 48/46/43 50/47/46 56/51/44

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 49 52 52 54

Przepływ powietrza m3/h 864 882 986 1055

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.83 1.40 1.65 1.70

Średnice rur
ciecz mm / cal 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 9.52 / 3/8 

gaz mm / cal 12.70 / 1/2 12.70 / 1/2 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 

Długość rur max m 12 15 15 15

Różnica wysokości max m 5 8 8 8

Wymiary (dł x wys x szer)
jedn. wewn. mm 1080 x 218 x 630 1080 x 218 x 630 1080 x 218 x 630 1080 x 218 x 630

jedn. zewn. mm 700 x 250 x 540 855 x 328 x 648 855 x 328 x 750 855 x 328 x 750

Waga netto
jedn. wewn. kg 26 27 27 28

jedn. zewn. kg 32 59 62 68

ednostki Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe SERIA D

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. R5CM 40DR R5CM 40DR R5CM 50DR R5CM 62DR*

jedn. zewn. A5LC 35CR A5LC 40CR A5LC 50CR A5LC 61CR

Wydajność
chłodzenie kW 9670 11290 13340 16120

grzanie kW 9670 11430 14070 16120

Model chłodzący
jedn. wewn. R5CM 40D R5CM 40D R5CM 50D R5CM 62D*

jedn. zewn. A5LC 35C A5LC 40C A5LC 50C A5LC 61C

Wydajność chłodzenie kW 9670 11290 13340 16120

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 15.7 8.5 8.8 9.6

grzanie A 14.7 7.9 8.4 8.4

Pobór mocy
chłodzenie W 3148 3900 5020 6414

grzanie W 2958 3450 4720 6349

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 54/53/52 54/53/52 54/53/52 56/53/46

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 58 58 68 65

Przepływ powietrza m3/h 1720 1720 1770 2635

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1.90 1.95 3.35 3.40

Średnice rur
ciecz mm / cal 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 

gaz mm / cal 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 19.05 / 3/4 

Długość rur max m 45 45 45 35

Różnica wysokości max m 25 25 25 20

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 1714 x 670 x 249 1714 x 670 x 249 1714 x 670 x 249 1903 x 680 x 285

jedn. zewn. mm 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850

Waga netto
jedn. wewn. kg 70 70 70 85

jedn. zewn. kg 95 100 105 108

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.

*M
odel tylko do m

ontażu pod sufitem
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Autodiagnostyka
Mikroprocesor daje możliwość wykrywania 
i sygnalizowania każdego błędu lub awarii powstałej 
w systemie. 
Kody błędów wyświetlane są na sterowniku 
przewodowym. Dzięki temu proces identyfikacji awarii 
zostaje uproszczony.

Szeroki Zakres Możliwości
Kompaktowy klimatyzator ACK-C doskonale pasuje 
w miejsce płyty 600x600 sufitu podwieszonego, 
co czyni go bardzo łatwym w instalacji.
Czterostronny nawiew gwarantuje równomierny
rozkład temperatur w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Nowoczesny Płaski Panel
Płaski panel idealnie wkomponowuje się
w płaszczyznę sufitu podwieszonego. 

Pompka Skroplin w Standardzie
Jednostka wyposażona jest w pompkę 

skroplin o wysokości podnoszenia
 do 700 mm. 
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Klimatyzatory kasetonowe
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Klimatyzatory kasetonowe
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Typ jednostki

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5CK 10CR A5CK 15CR A5CK 20CR A5CK 25AR 

jedn. zewn. A5LC 10CR A5LC 15CR A5LC 20CR A5LC 25CR 

Wydajność
chłodzenie kW 2780 3660 5130 5860

grzanie kW 2780 3370 5130 6300

Model chłodzący
jedn. wewn. A5CK 10C A5CK 15C A5CK 20C A5CK 25A 

jedn. zewn. A5LC 10C A5LC 15C A5LC 20C A5LC 25C 

Wydajność chłodzenie kW 2780 3660 5130 5860

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 4.0 5.9 7.8 8.9

grzanie A 3.7 4.6 7.1 9.2

Pobór mocy
chłodzenie W 950 1261 1690 2003

grzanie W 802 1111 1520 2033

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 44/43/42 44/42/41 47/46/44 45/42/40

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 46 49 52 52

Przepływ powietrza m3/h 680 700 760 1325

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.71 0.94 1.38 1.65

Średnice rur
ciecz mm / cal 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 

gaz mm / cal 9.52 / 3/8 12.70 / 1/2 15.88 / 1/2 15.88 / 5/8 

Długość rur max m 15 15 15 15

Różnica wysokości max m 8 8 8 8

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 570(640) x 570(640) x 

250(295)
570(640) x 570(640) x 

250(295)
570(640) x 570(640) x 

250(295)
820(930) x 820(930) x 

335(363)

jedn. zewn. mm 700 x 250 x 540 700 x 250 x 540 855 x 328 x 648 855 x 328 x 750

Waga netto
jedn. wewn. kg 22 + 2 23 + 2 23 + 2 32 + 4

jedn. zewn. kg 30 32 59 62

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5CK 30AR A5CK 40AR A5CK 40AR A5CK 50AR

jedn. zewn. A5LC 28CR A5LC35CR A5LC 40CR A5LC 50CR

Wydajność
chłodzenie kW 8210 9820 11430 14210

grzanie kW 8210 10110 12020 14360

Model chłodzący
jedn. wewn. A5CK 30A A5CK 40A A5CK 40A A5CK 50A

jedn. zewn. A5LC 28C A5LC35C A5LC 40C A5LC 50C

Wydajność chłodzenie kW 8210 9820 11430 14210

Zasilenie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50

Pobór prądu
chłodzenie A 12.7 14.5 6.9 8.7

grzanie A 10.6 13.6 6.3 8.4

Moc wejściowa
chłodzenie W 2680 2951 3834 5000

grzanie W 2150 2811 3310 4580

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 49/45/43 51/48/46 51/48/46 53/52/50

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 54 58 58 58

Przepływ powietrza m3/h 1495 1680 1680 1765

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1.80 1.90 1.95 3.18

Średnice rur
ciecz mm / cal 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 

gaz mm / cal 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 19.05 / 3/4 

Długość rur max m 15 45 45 45

Różnica wysokości max m 8 25 25 25

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 820(930) x 820(930) x 

335(363)
820(930) x 820(930) x 

335(363)
820(930) x 820(930) x 

335(363)
820(930) x 820(930) x 

335(363)

jedn. zewn. mm 855 x 328 x 750 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850

Waga netto
jedn. wewn. kg 35 + 4 38 + 4 38 + 4 40 + 4

jedn. zewn. kg 68 95 100 105

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.
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A5CC- C

A5CC-D

Podwójnie Zabezpieczony 
System Odpływu

Główny system odpływowy jest dobrze 
zaizolowany termicznie i zamontowany 
ze spadkiem dla zapewnienia lepszego 

odpływu kondensatu.

Szerokie Możliwości Dopasowania Instalacji
Jednostka oferuje silnik mający możliwość pracy 
z 4 prędkościami, co zapewnia pełną możliwość wyboru 
ciśnienia dyspozycyjnego. Dodatkowo dostępna jest seria 
klimatyzatorów ACC dysponująca niewielkim ciśnieniem 
dyspozycyjnym przeznaczona do krótkich instalacji 
kanałowych. 

Dystrybucja Powietrza
Sieć kanałów doprowadza czyste
i świeże powietrze do każdego miejsca 
w pomieszczeniu.

Automatyczny Restart
Funkcja gwarantuje ciągłość pracy

jednostki przy zaniku napięcia,
zapewnia maksymalny komfort

użytkowania.

Jakość i Bezawaryjność
Zastosowane wysokiej jakości komponenty 
gwarantują bezawaryjną pracę przez cały 
okres eksploatacji.

tylko do A5CC-D   tylko do A5CC-C

System sterowania

10

Klimatyzatory kanałowe
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Klimatyzatory kanałowe
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Typ jednostki Klimatyzatory kanałowe SERIA C

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5CC 10CR A5CC 15CR A5CC 20CR A5CC 25CR 

jedn. zewn. A5LC 10CR A5LC 15CR A5LC 20CR A5LC 25CR 

Wydajność
chłodzenie kW 2780 3660 5280 6155

grzanie kW 2780 3515 5420 6450

Model chłodzący
jedn. wewn. A5CC 10C A5CC 15C A5CC 20C A5CC 25C 

jedn. zewn. A5LC 10C A5LC 15C A5LC 20C A5LC 25C 

Wydajność chłodzenie kW 2780 3660 5280 6155

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 4.3 5.7 7.6 8.9 

grzanie A 3.7 5.2 7.4 8.8

Pobór mocy
chłodzenie W 961 1297 1757 2003

grzanie W 813 1147 1527 1953

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 33/30/26 37/34/29 38/36/34 40/39/36

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 46 49 52 52

Przepływ powietrza m3/h 510 870 1190 1240

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.71 0.94 1.38 1.60

Średnice rur
ciecz mm / cal 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 6.35 / 1/4 

gaz mm / cal 9.52 / 3/8 12.70 / 1/2 15.88 / 1/2 15.88 / 5/8 

Długość rur max m 15 15 15 15

Różnica wysokości max m 8 8 8 8

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 765 x 411 x 265 905 x 411 x 265 1065 x 411 x 265 1200 x 411 x 265

jedn. zewn. mm 700 x 250 x 540 700 x 250 x 540 855 x 328 x 648 855 x 328 x 750

Waga netto
jedn. wewn. kg 17 21 22 25

jedn. zewn. kg 32 32 59 62

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.

Typ jednostki Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe SERIA D

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. A5CC 30DR A5CC 40DR A5CC 40DR A5CC 50DR A5CC 60DR

jedn. zewn. A5LC 28CR A5LC 35CR A5LC 40CR A5LC 50CR A5LC 61CR

Wydajność
chłodzenie kW 7770 9670 11140 13770 16410

grzanie kW 7770 9960 11430 14360 16710

Model chłodzący
jedn. wewn. A5CC 30D A5CC 40D A5CC 40D A5CC 50D A5CC 60D

jedn. zewn. A5LC 28C A5LC 35C A5LC 40C A5LC 50C A5LC 61C

Wydajność chłodzenie kW 7770 9670 11140 13770 16410

Zasilanie V / Hz 220-240 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 12.6 8.15 9.55 9.3 9.6

grzanie A 11.20 7.92 8.82 8.3 8.7

Pobór mocy
chłodzenie W 2690 3253 3872 5344 6466

grzanie W 2332 2973 3494 4604 5716

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 47/46/40 51/49/42 51/49/42 53/50/48 53/52/46

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 54 58 58 58 61

Przepływ powietrza m3/h 2020 2155 2155 2380 3060

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1.80 1.90 1.95 2.90 3.40

Średnice rur
ciecz mm / cal 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 9.52 / 3/8 

gaz mm / cal 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 19.05 / 3/4 19.05 / 3/4 

Długość rur max m 15 45 45 45 35

Różnica wysokości max m 8 25 25 25 20

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 1116 x 563 x 350 1350 x 563 x 350 1350 x 563 x 350 1654 x 563 x 350 1658 x 576 x 378

jedn. zewn. mm 855 x 328 x 750 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850 1030 x 400 x 850 1030 x 460 x 850

Waga netto
jedn. wewn. kg 38 44 44 50 62

jedn. zewn. kg 68 95 100 105 108
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ADB 75-100

Efektywniejsza Dystrybucja Powietrza
Jednostka wewnętrzna wyposażona w wentylatory 
o wysokim sprężu dyspozycyjnym pozwala przez 
zastosowanie sieci kanałów przetransportować  
powietrze do kilku pomieszczeń jednocześnie. 

Zwarta Konstrukcja Jednostki Wewnętrznej
Modele wewnętrzne są zaprojektowane ze zwartą  

obudową z podwójnym wymiennikiem. 
Zwarta konstrukcja umożliwia oszczędne 

wykorzystanie miejsca w przestrzeni instalacyjnej.

Łatwa Konserwacja
Prosta konstrukcja umożliwia łatwą 

konserwację i serwisowanie. Dostęp do 
wewnętrznych części urządzenia jest 

możliwy poprzez panel serwisowy.

12

ADB 125-150

Klimatyzatory kanałowe



www.teoma.pl www.teoma.pl

Automatyczny Restart
Po chwilowym zaniku zasilania jednostka 
automatycznie rozpocznie pracę powracając 
do ostatnich ustawień użytkownika.

Autodiagnostyka
Zastosowany w jednostce zewnętrznej 
układ zabezpieczeń pozwala wykryć i zdiagnozować 
usterkę w prosty sposób. Kody błędów wyświetlane są na 
sterowniku przewodowym, co ułatwia dokonanie serwisu. 

Sprężarki Copeland Scroll
Wszystkie jednostki zewnętrzne posiadają 

sprężarkę Copeland typu SCROLL, 
która charakteryzuje się lepszą wydajnością 

energetyczną i cichą pracą.

A4MC

Klimatyzatory kanałowe
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Typ jednostki Klimatyzatory kanałowe SERIA D

Model grzewczo-chłodzący
jedn. wewn. ADB 75ER ADB 100ER ADB 125ER ADB 150ER

jedn. zewn. A4MC 75ER A4MC 100ER A4MC 125ER A4MC 150ER

Wydajność
chłodzenie W 21400 26670 31650 42500

grzanie W 23740 31950 36340 43960

Model chłodzący
jedn. wewn. ADB 75D ADB 100D ADB 125D ADB 150D

jedn. zewn. A4MC 75D A4MC 100D A4MC 125D A4MC 150D

Wydajność chłodzenie W 21400 26670 31650 42500

Zasilanie V / Hz 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50

Nominalny pobór prądu
chłodzenie A 15.3 18.6 21.6 28.4

grzanie A 15.4 19.1 20.3 25.8

Pobór mocy
chłodzenie W 8024 10610 12100 16239

grzanie W 8224 10610 11100 14060

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka wewnętrzna W/Ś/N dB(A) 56/54/52 57/55/53 58 59

Poziom ciśnienia akustycznego 
- jednostka zewnętrzna max dB(A) 64 64 66 67

Przepływ powietrza m3/h 3825 5100 6370 7650

Spręż W/Ś/N Pa 100/75/50 100/75/50 150/-/- 150/-/-

Czynnik chłodniczy R407C R407C R407C R407C

Ilość czynnika chłodniczego kg 6.5 9.5 10.1 9.0

Średnice rur
ciecz mm / cal 12.70 / 1/2 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 15.88 / 5/8 

gaz mm / cal 28.57 / 1 28.57 / 1-1/8 34.92 / 1-3/8 34.92 / 1-3/8

Długość rur max m 35 35 35 35

Różnica wysokości max m 20 20 20 20

Wymiary (dł x szer x wys)
jedn. wewn. mm 1507 x 904 x 507 1917 x 904 x 507 1794 x 964 x 710 2073 x 964 x 710

jedn. zewn. mm 981 x 981 x 1041 981 x 981 x 1041 1083 x 1083 x 1041 1083 x 1083 x 1142

Waga netto
jedn. wewn. kg 95 120 155 175

jedn. zewn. kg 170 184 197 268

Warunki nominalne w trybie chłodzenia: na zewnątrz 35°C termometr suchy / 24°C termometr mokry, w pomieszczeniu 27 °C termometr suchy / 19°C termometr mokry. 
Warunki nominalne dla grzania: na zewnątrz 7°C termometr suchy / 6°C termometr mokry, w pomieszczeniu 20°C termometr suchy / 15°C termometr mokry.
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Konfiguracja i projektowanie systemów 
Kombinacje wszystkich dostępnych rodzajów 

jednostek wewnętrznych wraz z agregatami dają 
dużą elastyczność w konfiguracji i projektowaniu 

systemów.

System sterowania
Dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania 

możliwe jest centralne lub indywidualne 
ustawienie parametrów pracy każdej 

jednostki wewnętrznej wraz 
z okresowymi cyklami pracy.

System oferuje użytkownikom końcowym 
i zarządzającym budynkiem wszystkie zalety 
wynikające z integracji układu klimatyzacji 
w dużym obiekcie przy oszczędności dużej 
ilości miejsca i energii elektrycznej.

SYSTEM VRF 
umożliwia indywidualną kontrolę nad parametrami 
powietrza w każdym pomieszczeniu, nawet 
przy zastosowaniu pojedynczego agregatu.
Jednostkami można sterować używając naściennych 
paneli sterowania, pilotów oraz zdalnego, 
centralnego systemu sterującego.

14

System VRF
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Szeroka gama jednostek wewnętrznych 
i agregatów w połączeniu z łatwą w projektowaniu 
i wykonaniu instalacją chłodniczą sprawia, że system 
można dopasować do każdego układu pomieszczeń.
Dzięki swojej elastyczności system umożliwia 
podłączenie wielu jednostek wewnętrznych o mocy 
do 120%  jednostek zewnętrznych.

MULTI DIGITAL SCROLL (MDS)  
to zaawansowany system klimatyzacyjny typu VRF, 

oparty na nowoczesnych sprężarkach firmy Copeland, dedykowany 
do obiektów komercyjnych takich jak biura, hotele, obiekty handlowe.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych sprężarek typu 
MULTI DIGITAL SCROLL system jest łatwy w instalacji, oferuje 
bezpieczeństwo, niezawodność, komfort, elastyczność, łatwość instalacji, 
trwałość oraz oszczędności energii.

– Długość instalacji:  do 175 m
– Różnica wysokości:  do 50 m
– Różnica wysokości pomiędzy  
   jednostkami wewnętrznymi:  do 15 m
– Ilość agregatów:  do 32 szt

15

System VRF
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W systemie zastosowano nowoczesne sprężarki 
Copeland Multi Digital Scrol dzięki czemu o 20% 
zwiększona została sprawność układu przy częściowym 
obciążeniu.
Sprężarka może działać w zakresie mocy od 10% do 100%.

Oprogramowanie sterująco-kontrolne 
umożliwia podgląd, kontrolę oraz korektę parametrów 

pracy poszczególnych jednostek oraz całych ich grup 
zapewniając optymalne parametry sterowania 

systemem klimatyzacji w całym budynku.

Programowanie cykli pracy
Aby zapewnić pełną bezobsługowość systemu przy 
utrzymaniu najwyższych współczynników komfortu oraz 
energooszczędności istnieje możliwość zaprogramowania 
dobowych, tygodniowych oraz miesięcznych cykli pracy 
poszczególnych urządzeń lub całych ich grup.

16

System VRF






