
Lublin, ul. Ceramiczna 9
tel. 081 742-53-11 do 15,  fax 081 742-53-10

e-mail: rapa@rapa.lublin.pl
www.rapa.lublin.pl
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DO Y  (d oga w dowie)
 D SA r  bu

Producent 
Urządzeń 
Chłodniczych

Producent Urządzeń Chłodniczych



Wkładka, zielony: 
85/0/56/56 
47/0/35/4 
Katalog, okładka pomarańczowy: 
0/60/100/34 
0/5/22/0 
strony czerwony: 
0/83/34/51 
0/100/100/10 
strony zielony jasny: 
27/0/87/51 
11/0/100/20 
strony niebieski: 
100/20/0/30 
100/0/0/0

Producent 
Urządzeń 
Chłodniczych

Dystrybutor

Producent Urządzeń Chłodniczych



szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

90 cm
122 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
58 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

można wnieść przez drzwi o szerokości 90 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

82, 90, 107 cm
122 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
50, 58, 74 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

można wnieść przez drzwi o szerokości 80, 90, 105 cm
przed zamontowaniem szyb przez drzwi o szerokości 80 cm
po demontażu drzwiczek 75, 85, 100 cm

Lada chłodnicza z szybą prostą dzieloną
L - A / .... / 82, 90, 107

szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

90 cm
122 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
58 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

można wnieść przez drzwi o szerokości 90 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
i podświetlanym dołem
L - C / .... / 90

Informacje ogólne

Lady i szafy chłodnicze przeznaczone są do przechowywania i 
ekspozycji artykułów spożywczych w obniżonej temperaturze. 
Artykuły nie opakowane należy przechowywać (eksponować) w 
pojemnikach lub na tacach do tego przeznaczonych.

• Wszystkie lady posiadają wyjmowane hartowane szyby 
czołowe, podzielone w zależności od długości urządzenia na 
dwie lub trzy części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala 
na łatwe ich wyjęcie i utrzymanie części ekspozycyjnej w 
należytej czystości.

• Część ekspozycyjna wykonana jest z blachy nierdzewnej 
polerowanej, dodatkowo mozna podzielić ją przegrodą 
szklaną (stałą) lub z pleksi (ruchomą).

• W celu korzystniejszego wyeksponowania produktów w 
zależności od przeznaczenia (mięso, wędliny lub nabiał) 
stosujemy odpowiednie oświetlenie.

• Wszystkie lady od strony obsługi posiadają pojemne 
przechowalniki wykończone: blachą aluminiową w wersji 
standardowej lub blachą nierdzewną w wersji na zamówienie. 
Istnieje również możliwość podziału przechowalnika na dwie 
równe części.

• W szafach wykończenie wnętrza wykonane jest z blachy 
aluminiowej, a dno z blachy nierdzewnej. Na zamówienie 
można wykonać zarówno wnętrze jak i korpus w całości z 
blachy nierdzewnej.

• W szafach dwustronnie przeszklonych w górnej części drzwi 
(od strony Klienta) montowana jest blokada otwierania

• Szafy o szerokościach 1200, 1400, 1600 posiadają 
wewnętrzną przegrodę tworzącą dwie komory połączone 
wspólnym układem chłodzenia.

• Każda komora wyposażona jest w pięć półek. Szafa podwójna 
posiada dwie komory, czyli w sumie dziesięć półek. W 
zależności od potrzeb istnieje możliwość zamocowania 
większej ilości półek.

• W standardzie występuje obieg grawitacyjny powietrza. Na 
zamówienie dostępna jest wersja z obiegiem wymuszonym.

• Zarówno szafy i lady posiadają elektroniczny termostat z 
wyświetlaczem temperatury.

• Chłodzenie zapewnia energooszczędny hermetyczny układ 
chłodniczy. Jednym z jego elementów jest skraplacz, który 
należy utrzymywać w należytej czystości. Dostęp do 
skraplaczy w ladach jest bezpośredni, natomiast w szafach 
znajduje się za otwieraną kratką maskującą. 

• Odszranianie następuje automatycznie.

Utrzymywanie skraplacza 
w czystości gwarantuje 
długoletnią bezawaryjną 
eksploatację naszych urządzeń

Wszystkie lady występują w czterech kolorystycznych wersjach wykończeniowych:
czerwona, niebieska, żółta, zielona.

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
L - B / .... / 90

blokada



szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:

zakres temp.:

107 cm
123 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
74 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W

+1 ÷ +10°C

wydajność chłodnicza:
odszranianie:

380 ÷ 590 W
automatyczne

można wnieść przez drzwi o szerokości 105 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
L - B / .... / 107

We wszystkich ladach na życzenie można wstawić: stałą przegrodę przechowalnika i ekspozycji, 
ruchomą przegrodę ekspozycji z pleksi, blat z blachy kwasoodpornej.

szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

107 cm
123 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
74 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

można wnieść przez drzwi o szerokości 105 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
i podświetlanym spodem
L - C / .... / 107

We wszystkich ladach na życzenie można wstawić: stałą przegrodę przechowalnika i ekspozycji, 
ruchomą przegrodę ekspozycji z pleksi, blat z blachy kwasoodpornej.



szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

107 cm
123 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
74 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

można wnieść przez drzwi o szerokości 105 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

szer. całkowita:
wysokość:
dł. ekspozycji:
szer. ekspozycji:
wys. ekspozycji:

zasilanie:

dł. całkowita:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:

można wnieść przez drzwi o szerokości 105 cm
po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm

107 cm
123 cm
114, 129, 144, 173, 194 cm
74 cm
ok 18 cm

230 V

122, 137, 152, 179, 201 cm

R-507
ACC (Elektrolux)
280 ÷ 390 W
380 ÷ 590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

Wszystkie lady występują w czterech kolorystycznych wersjach wykończeniowych:
czerwona, niebieska, żółta, zielona.

We wszystkich ladach na życzenie można wstawić: stałą przegrodę przechowalnika i ekspozycji, 
ruchomą przegrodę ekspozycji z pleksi, blat z blachy kwasoodpornej, boki kolorowe z tworzywa.

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
i korpusem w kolorze szarym
L - E / .... / 107

Lada chłodnicza z szybą giętą dzieloną
podświetlanym spodem, osłoną stopek, 
bokami z tworzywa i blatem z blachy nierdzewnej
L - D / .... / 107



Lada chłodnicza z szybą prostą
L - A / .... / 82, 90, 107 / ND, NW, 2N

Szafy chłodnicze
SCh-Z, S, 2S / 625, 725, 825

zasilanie:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:

wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:
230 V

R-507
ACC (Elektrolux)

380 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

urządzenia są przygotowane do zmiany kierunku 
otwierania drzwi.

SCh-Z - 260 cm
SCh-S, 2S - 280 cm

SCh-Z - 74 cm
SCh-S, 2S - 72 cm
200 cm

62 cm

62,5 72,5 82,5 cm

464 l., 554 l., 643 l.
150 cm

50,5, 60,5, 70,5 cm

głębokość:

wysokość:
wymiary wew.:

głębokość:

szerokość:

poj. użytkowa:
wysokość:

szerokość:

SCh-S / 625, 725, 825
- przyścienna, przeszklone drzwi

SCh-Z / 625, 725, 825
- zapleczowa

SCh-2S / 625, 725, 825
- przelotowa, przeszklone drzwi
od strony obsługi i od strony klienta

SCh-Z / 1200, 1400, 1600 / NW, NZ, 2N

W typie SCh-S i SCh-2S oświetlenie górne. W typie SCh-2S możliwość otwierania drzwi również od strony 
klienta co bardzo ułatwia układanie towaru i mycie szyby od wewnątrz (bez wyjmowania towaru i półek).

Wszystkie modele lad i szaf chłodniczych przedstawione w katalogu wykonane w całości lub w części 
z blachy nierdzewnej dostępne są na zamówienie. 

Szafy chłodnicze 
SCh-Z, S, 2S / 625, 725, 825 / NW, NZ, 2N



SCh-Z, S, 2S / 1200, 1400, 1600

zasilanie:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:

wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:
230 V

R-507
ACC (Elektrolux)

590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

SCh-Z - 350 cm
SCh-S, 2S - 390 cm

SCh-Z - 74 cm
SCh-S, 2S - 72 cm
200 cm

62 cm

120, 140, 160 cm

928 l., 1108 l., 1286 l.
150 cm

2x50,5, 2x60,5, 2x70,5 cm

głębokość:

wysokość:
wymiary wew.:

głębokość:

szerokość:

poj. użytkowa:
wysokość:

szerokość:

SCh-S / 1200, 1400, 1600
- przyścienna, przeszklone drzwi

SCh-Z / 1200, 1400, 1600
- zapleczowa

Szafa chłodnicza
SCh-SR / 1200, 1400, 1600
- przyścienna, przeszklone drzwi przesuwne

zasilanie:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:
230 V

R-507
ACC (Elektrolux)

590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

SCh-SR - 390 W

74 cm
200 cm

62 cm

120, 140, 160 cm

928 l., 1108 l., 1286 l.
150 cm

2x50,5, 2x60,5, 2x70,5 cm

głębokość:
wysokość:
wymiary wew.:

głębokość:

szerokość:

poj. użytkowa:
wysokość:

szerokość:

Szafa chłodnicza
SCh-2SR / 1200, 1400, 1600
- dwustronnie przeszklona (przelotowo)
z drzwiami przesuwnymi od strony obsługi

zasilanie:

czynnik chłodniczy:
agregat:
moc:
wydajność chłodnicza:
odszranianie:

zakres temp.:
230 V

R-507
ACC (Elektrolux)

590 W
automatyczne

+1 ÷ +10°C

SCh-2SR - 390 W

74 cm
200 cm

62 cm

120, 140, 160 cm

928 l., 1108 l., 1286 l.
150 cm

2x50,5, 2x60,5, 2x70,5 cm

głębokość:
wysokość:
wymiary wew.:

głębokość:

szerokość:

poj. użytkowa:
wysokość:

szerokość:

SCh-2S / 1200, 1400, 1600
- przelotowa, przeszklone drzwi
od strony obsługi i od strony klienta

W typie SCh-SR i SCh-2SR oświetlenie pionowe. W typie SCh-2SR możliwość otwierania drzwi również od strony 
klienta co bardzo ułatwia układanie towaru i mycie szyby od wewnątrz (bez wyjmowania towaru i półek).

W typie SCh-S i SCh-2S oświetlenie pionowe. W typie SCh-2S możliwość otwierania drzwi również od strony 
klienta co bardzo ułatwia układanie towaru i mycie szyby od wewnątrz (bez wyjmowania towaru i półek).
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